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von Overkiz

Die flexibelste

Multi-Protokoll-
Heimautomationsbox
————
Keine Ein-Marken-Losungen mehr! Die Overkiz Kizbox ist eine kundenspezifisch
anpassbare, multiprotokolifahige Box, die perfekt fiir lhre Smart-Home-Projekte
geeignet ist.
Mit der Kizbox konnen Sie lhren Kunden zusatzliche Dienstleistungen und neue
ﬁ P|Ug & Pl ay Wohnerlebnisse mit unserem groRen Okosystem kompatibler Produkte bieten: Heizung,

Fenster, Tore, Beleuchtung, Sicherheit, Energiezdhler, Gerdte und vieles mehr...

¥ Mehrere Protokolle

¥ Smart Scenarios ENTWICKELT FUR SMART-HOME-ANBIETER
ﬁ An passbar = Einbaufertig und schltsselfertig fiir Ihre Kunden

ﬁ Schnelle Bereitstellung = Einfaches Pairing und Konfigurieren per Knopfdruck
= Kompatibel mit den wichtigsten Standard-Funkprotokollen, funktioniert problemlos

oy Pty i mit allen proprietaren Protokollen
= 100% Over-The-Air Produktstatusverwaltung und kostenlose Software-Upgrades
O works with alexa
= Sichere Kommunikation mit der Overkiz Cloud
T IFTTT » Online- und Offline-Betrieb
ﬁ‘ vK;bT: HomekKit
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Kizbox’

von Overkiz
UNTERSTUTZUNG NATIVER FUNKPROTOKOLLE _
Die Kizbox unterstitzt gleichzeitig 2 native Wireless-Protokolle @ - -
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ZUSATZLICHE FUNKPROTOKOLLE UNTERSTUTZT (uberuss o= )

Flgen Sie bis zu 3 kabellose USB-Adapter gleichzeitig hinzu,
um weitere Gerdte anzuschlieRRen.

& @ 3 2]
enocean PLs zighee 3.0 3 USB
EnOcean Z-Wave Plus Wifi / Bluetooth® ** ZigBee (3.0) KABELLOSSE
868 MHz verfligbar / | 868 MHz verfiigbar / 2,4 GHz 2,4 GHz USB-ADAPTER
902 MHz* Sxx MHz*

*Auf Anfrage und entsprechend Qualifizierungsprozess. **Application-Layer muss angegeben werden.

OVERKIZ SOFTWARE INKLUSIVE

= App fir Ihre Einrichter zur einfachen Kopplung aller Gerate, auch ohne Internetzugang

= Benutzerapplikation fir Ihre Kunden zur Fernsteuerung aller Gerate
und zur Erstellung smarter Szenarios

»API-Dokumentationstool zur Gestaltung eigener Schnittstellen
flir B2B- oder B2C-Anwender

» E-Wartungs und Uberwachungstool zur Fernverwaltung installierter Geréte

TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung AC/DC 100-240V ~50-60 Hz Eingang / 5V - 2,0 A Ausgang '
Werden Sie
Netzstecker Typ E oder G Overkiz-Partner!

Betriebstemperatur 0°C/+50°C

Internationaler Vertrieb:
sales(@overkiz.com

Kunststoff Typ ABS/PCHF UV www.overkiz.com

Abmessungen 146 x 142 x 59 mm

Zertifizierungen CE

Umweltfreundlich Tecylm

Overkiz bietet End-to-End loT-Losungen, die Gerate verschiedener Hersteller £
in smarten Hausern und Gebauden verbinden, verwalten und warten.
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Die modularen und flexiblen Losungen von Overkiz umfassen mehrere Gateways,
Cloud-Architekturen, APIs und e-Services.
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